
Parcerias Público Privadas

Gestão de Eficiência Energética Municipal



A Iluminação Pública no Estado

Brasileiro é um encargo dos nossos

Municípios, nos termos do art . 30 , inciso

V da Constituição Federal . Portanto,

existe a possibilidade legal para que o

Município estruture uma PPP - Parceria

Pública e Privada que vise a Gestão de

Iluminação Pública Municipal .



Iluminação pública

Iluminação predial

Iluminação com
alimentação solar

ou eólica

Iluminação decorativa

Iluminação de praças
esportivas



Tecnologias para 
otimização do consumo

de energia elétrica

Luminárias Públicas LED
Luminárias internas LED

Tubo Solar

Monitor GIP
Gestão Iluminação Pública



Sistema de 
Gestão de Redes 

de Iluminação

Pública e Predial 
Municipal

Investimento

Gestão e 
documentação

Tecnologia,

Implantação

e Operação



CIP Contribuição 
Iluminação 

Pública

Redução de 
consumo mínima 

de 55%

Redução de 
custos de 

manutenção

Redução de 
investimentos 

futuros

Redução de 
custos 

administração

Créditos de 
Carbono

ADM Município



Obra Serviço remunerado

Custos conforme demanda variável Total previsibilidade de custos

Suporte financeiro 100% Participação setor privado

Generalização Especialização

Investimento lmitado Investimento necessário

Riscos para setor público Riscos assumidos setor privado

Desempenho possível Padrão desejado de serviços (SLA)



~ s
Imensa redução no consumo

de energia elétrica
(Acima de 50%)

Para cada luminária pública
Migrada para tecnologia LED
é plantada pelo menos uma 

muda de árvore

N
Eliminação completa do

Poluente vapor de mercúrio
das redes de iluminação do município

Todos equipamentos instalados
são quase totalmente recicláveis
e não geram resíduos poluentes

N
Controle completo e constante

de variações e falhas que possam
ser prejudiciais ao meio ambiente

P
O Meio Ambiente do
Município agradece

Aquisição de energia no
mercado livre gerada

em fontes alternativas



Tempo de Implantação geral de 5 anos
Período de amortização do investimento 
para o Município de 30anos

¢ŜƳǇƻ ŘŜ άƎŜǎǘŀœńƻέ Řƻ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ƳŜƴƻǊ ǉǳŜ мул Řƛŀǎ



Entre 
50% e 
65%

Implementação de tecnologia LED de Iluminação

Entre 
8% e 
12%

Implementação de tecnologia de controle eletrônico nas redes de 
Iluminação Pública

100%
Instalação de postes com Kit Solar e/ou eólica nas redes de 

Iluminação Pública

Entre 
5% e 
10%

Implementação de tecnologia de conectores de alto ganho em toda 
rede de Iluminação Predial

100% Instalação de tubos solares em edifícios públicos (Escolas e hospitais)



1. Redução mínima de 55% no consumo de energia elétrica utilizada em iluminação

2. Redução de pelo menos 10% (Média de 20%) no desembolso mensal pela 

Prefeitura referente iluminação pública e dos edifícios municipais

3. Eliminação do Vapor de Mercúrio e outros vapores poluentes das redes de 

iluminação Municipais

4. Criação e implantação de um sistema de manutenção corretiva, preventiva e 

preditiva para as redes de iluminação publica e dos edifícios da municipalidade 

com gestão on - line via web

5. Gerar uma cidade com um plano  auto - sustentável de migração de todas redes de 

iluminação para a tecnologia LED

6. Criação de MDL visando a geração de créditos de carbono

7. Implantar luminárias LED com alimentação por energia solar nas praças e jardins 

do município

8. Plantar uma muda de árvore de espécie nativa da região a cada luminária pública 

migrada para LED 



O LED é um diodo semicondutor que quando energizado emite luz visível. Uma luminária por LED é composta por placas de LED�•s formada por diversos 

Power �/�(�'�¶�Vque são formados por LED�•s acoplados e ligados em série ou paralelo. 

Driver

Power
LED
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IMPORTANTE: LED não é lâmpada e sim a mais avançada fonte luminosa artificial.
LED

Lâmpada Descarga
Sódio/Mercúrio/Metálico

Fluorescente

Filamento de tungstênio

Invólucro de vidro (Frágil)

Temperaturas acima de 150º C

Formato longitudinal

Tensão elevada internamente

Suporte em ponto extremo 

Soquete permite mal contato

Sensível a choque térmico

Pólos mergulhados em 

resina plástica

Invólucro de alumínio 

e lente em policarbonato

Temperaturas  até 60º C

Formatos diversos

24VCC internamente

Completamente apoiada em 

base de alumínio

Plug IP 66

Resistente a choque térmico

Não atrai insetos e poeira Atrai insetos e poeira


