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Objetivos de.negocios

A Programas de Eficiéncia Energética auto - sustentaveis (Economia paga implantacéo)

A Parcerias Publico Privadas ( P P P § mara Gestao de Eficiéncia Energética

A Gestido automatizada via web de redes de iluminacdo Publica

A Luminérias LED para iluminac&o Publica, Industrial e Comercial

A Luminérias LED Internas e Externas para uso residencial e decorativo

A Lampadas e tubos LED para uso industrial, comercial e residencial

A Lampadas LED (E27) para semaforos

A Luminérias LED para areas classificadas

A Equipamentos de iluminacao publicacom  alimentacao por energia solar e/ou eollica

A Luminérias iluminacéo natural (Luz solar direta)



Programas de Eficiéncia Energetica

OBJETIVOS:

1. Implementar um plano auto - sustentavel (A economia gerada paga a parcela mensal) de migracao

de todas redes de iluminacgéo para a tecnologia LED
2.  Obter reducao entre de 45% e 70% no consumo de energia elétrica utilizada em iluminacéo
3. Eliminaro Vapor de Mercurio e outros vapores poluentes das redes de lluminagao
4. Criacdo e implantacdo de um sistema de manutencéo corretiva, preventiva e preditiva para as

redes de iluminacao
5. Criacdo de MDL visando a geragao de créditos de carbono (Dependente do volume)

6. Implantar luminarias  por luz solar direta

Exemplo de aplicacé&o '
Total de custos com aquisi¢cao de equipamentos| R$ 3.500.000,00

Total de custos de servigos de implantagao R$ 1.200.000,00
Total de custos para implantacao R$ 4.700.000,00
|
Valor mensal da parcela de financiamento R$ 77.057,62
Prazo de pagamento 84|meses
|
: 305.500 KWh

Economia gerada mensalmente

R$ 106.925,00

Reducdo mensal de custos (Periodo de pagamento) R$ 29.867,38
Reduc¢éo mensal de custos (P4s pagamento) R$ 106.925,00
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| Parcerias Publico Privadas - Gestao de Eficiencia Energética

OBJETIVOS:
1. Redugéo entre de 50% e 65% no consumo de energia elétrica utilizada em iluminagéo
2. Reducdo entrel0 % e 20%no desembolso mensal pela Prefeitura referente iluminacéo publica e

7.
8.

dos edificios municipais

Eliminacdo do Vapor de Mercurio e outros vapores poluentes das redes de iluminagdo Municipais
Criacéo e implantacédo de um sistema de manutencgé&o corretiva, preventiva e preditiva para as redes
de iluminacao publica e dos edificios da municipalidade com gestéo on -line via web
Implementar um plano auto -sustentavel de migracao de todas redes de iluminacéo para a
tecnologia LED

Criacao de MDL visando a geracao de créditos de carbono

Implantar ~ luminarias  LED com alimentacao por energia solar nas pracas e jardins do municipio

Plantar uma muda de arvore de espécie nativa da regido a cada luminaria publica migrada

FOCOS DE ATUACAO:

1
2
3
4.
5
6

lluminacédo Publica (Ruas, Avenidas, Tuneis, Pracas)

lluminacao Predial (Escolas, Hospitais, etc... i Todos Prédios da Municipalidade)
lluminag&o Decorativa ou Arquitetdnica de edificios e monumentos

lluminacao de pracas esportivas, teatros e auditorios

Implantacdo de iluminagéo publica com alimentag&o solar e/ou edlica

Outros focos de consumo de energia elétrica que sejam passiveis de reducao/eficientizacao



Parcerias Publico Privadas - Gestao de Eficiencia Energetica

Formato usual
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Gerenciamento

automatizado
acesso on line

_’"___,_,./

Economia

Pagamento somente do que for
realmente utilizado

Reducgéo drastica no custo de
manutencao

Eliminacéo da necessidade de
call center (Ligue Luz)

Auditoria de contas e ajustes de
consumo

Desligamentos programados

| Seguranca I

Identificacdo imediata de furto
de fiacao

Rastreamento de furto de
energia

PCMi Planejamento e Controle
de Manutencao

Baixissimo consumo de
energia

Agilizacdo de Manutengéo
Corretiva

Identifica variagfes de tenséo

Pré-programacéo de
atualizacao de parque

Relatérios consolidados e com
informacéo cruzada

Facilitacéo de pacotes de
compras

Comandos para desligar
durante acdes policiais
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Administracéo

Internet
SMS

Portal Publico
dados

Base para Monitor
até 1.000

T Equipe de
luminarias

manutencdo



Jecnologia LED

O LED é umdiodo semicondutor que quando energizado emite luz visivel. Uma luminéria por LED é composta por placas del EDEs formada por diversos

Power L E Ddue sdo formados por LEDEs acoplados e ligados em série ou paralelo

IMPORTANTE: LED né&o é lampada e sim a mais avancada fonte luminosa artificial. L ED

Driver

Pélos mergulhados em

resina pléastica
Temperaturas até 60° C

Invélucro de aluminio

e lente em policarbonato
Formatos diversos

24VCC internamente

base de aluminio

Plug IP 66

Power @ \
LED % /

Resistente a chogue térmico
Em caso de queima de um dos LEDOGs
restante dos LEDOGSs continua ati

N&o atrai insetos e poeira

Completamente apoiada em

Lampada Descarga

Saédio/Mercurio/Metalico
Fluorescente

Filamento de tungsténio

Temperaturas acima de 150° C

Invélucro de vidro (Fragil)

Formato longitudinal

Tenséo elevada internamente

Suporte em ponto extremo

Soquete permite mal contato

Sensivel a choque térmico
[0}

vV 0.

Atrai insetos e poeira



Economia de energia 1 Reducao entre 50% e 90%.

Vida util muito maior T Acima de 60.000 horas, muitissimo maior dos que as outras tecnologias

Eficiéncia T Mais de 90% da energia consumida é transformada em luz e ndo em calor

Sustentabilidade 198% reciclaveis e ndo usam mercurio em sua fabricacéo

Reducéo de falhas 1 N&o tem partes moveis ou quebradicas.Tr abal ha #Afri oo,

Ecologia T Nao emitem raio UV e por isso ndo atraem insetos e nem envelhecem objetos expostos a sua luz

Operacao continua 1 Religam imediatamente, sem delay.

Eliminacdo de Efeito Joule (Perdas por aquecimento da rede ) T Fator de poténcia acima de 0,95
Descarte simplificado 7 N&o usa mercurio.
E o melhor para a vista humana T Nao provocam efeito estroboscopico, tem alto indice de reproducao de cores,

lentes eliminam ofuscamento e temperatura de cor ajustavel.

Menor poluicdo luminosa 1 Foco naturalmente direcionado.

Tecnologia , inovagao e modernidade - Tecnologiafij ov e mo e em pleno desenvol vi
de Mercurio (J& obsoleto) e do Sodio (Final de periodo de aplicacdo) com muita possibilidade de evolucéo e

crescimentoi Considerada mundialmente como a Unica tecnologia de iluminagédo implementavel ja em futuro préximo .
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AEm projetos de instalacdo em vias onde ndo ha rede instalada, devido a grande reducdo da corrente ha uma

redugdo proporcional nos ativos de rede, formatacdo diferenciada (Altura de poste e espagcamento entre postes)
resultando em um custo de implantagdo similar entre tecnologia de iluminacdo LED com as tradicionais Mercurio,
Sodio e Vapor Metalico . Nesse caso a economia € 100 % garantida logo apés a instalacao .

AEm instalacbes de migragdo para LED em redes j& instaladas, o payback ocorre entre 34 e 60 meses,

dependendo das condi¢cdes especificas locais .




c J L Tecnologial.ED+ Sola

AI\/Iaior confiabilidade de carga (24 horas carregando, ndo s6é no momento de insolacdo)

AReduc;éo de tamanho do captador solar pois utiliza outra fonte de alimentacdo (E&lico)

ADuas fontes de energia carregando um conjunto de baterias

ACarregamento da bateria em hordrio noturno pela turbina edlica

/&Consumo ZERO de energia (Nao afeta o potencial hidrico e nem polui por acionamento das termoelétricas)

ANéo usa fiacdo de rede elétrica . Zero de cobre ou aluminio . Também nado usa rede aérea ou subterrénea .

ATecnoIogia LED de iluminacéo (Baixo consumo, sem alta tensdo de ignicdo e ZERO UV)

ABaixissima manutencdo  (Baterias de vida longa, LED com vida uatil 5 vezes maior que sdédio)

AReduzido custo global (Por ndo necessitar alimentacdo elétrica de rede e por baixa manutencéo)

AAproveita o grande potencial do territério brasileiro  para exploracdo da energia solar combinado com

imenso potencial edlico

ASistema verdadeiramente ecoldgico porque:
ANéio usa fontes poluentes de energia
ACaptagéo por fontes naturais

ANéo usa lampadas com mercurio

ABaterias com descarte controlado e vida util longa
AFia(;éo Zero = Cobre Zero  (Permitira no futuro utilizar preponderantemente o cobre reciclado)

APor nao necessitar de redes de alimentacéo, ndo gera devastagdo no meio ambiente




Luminarias iluminacao natural (Luz solar direta

Captador de luz solar
formato piramidal
em policarbonato
alta resisténciacom
superficie padrao
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Telhado
Tubo condutor de
luz solar
em chapa de aluminio
com GEL especial
| | Forro

(-

Lente difusora daluz solar
formato s decorativos diversos
em policarbonato
altaresisténcia ou cristal




